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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 21 สาย
   ------------------------------------------------------------
           ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับพัสดุ ของงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 21 สาย โดยดำเนินการดังนี้
          1. ถนนสายบ้านขุนจันทร์ – ดอนแย้ หมู่ที่ 1

- ใช้หินคลุกจำนวน 35 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางรวม 300 เมตร

2. ถนนคสล. สายเชื่อมต่อหาดเสาเภา หมู่ที่ 2

- ใช้หินคลุกจำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวม 70 เมตร

3. ถนนคสล. สาย401 - สามแยกบ้านน้ำหัก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3

- ใช้หินคลุกจำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร

4. ถนนคสล. สาย401 - สามแยกบ้านน้ำหัก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3

- ใช้หินคลุกจำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวม 15 เมตร

5. ถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3

- ใช้หินคลุกจำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางรวม 50 เมตร

6. ถนนคสล. สายอนามัย-ทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 5

- ใช้หินคลุกจำนวน 5 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางรวม 40 เมตร

7. ถนนคสล. สายบางไม้เหลี่ยม2 หมู่ที่ 7

- จุดที่ 1 ซ่อมแซม ผิวจราจร ที่ถูกน้ำกัดเซาะโดยใช้ หินคลุก จำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร ถมผิวจราจรกว้าง 5 เมตร และลึกเฉลี่ย  0.10 ม ยาว 50 เมตร พร้อมบดอัด



- จุดที่ 2 งานซ่อมแซมไหล่ทาง โดยใช้หินคลุกจำนวน 35.00 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30เมตร ระยะทาง 140 เมตร



8. ถนนสายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8

- การซ่อมแซมผิวจราจร โดยใช้หินคลุกจำนวน 22 ลูกบาศก์เมตร ถมผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร

9. ถนนคสล. สายสามแยกเขาคา – วัดปากด่าน หมู่ที่ 15

- ใช้หินคลุกจำนวน  8 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง  6.00 เมตร

10. ถนนดิน สายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 15
               - การซ่อมแซมผิวจราจร ใช้หินคลุกจำนวน  20 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร



11. ถนนสายวัดปากด่าน – ชายทะเล หมู่ที่ 2
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- สภาพเดิม เป็นถนน คสล. ติดริมคลอง เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะใต้ผิวจราจร ความเสียหาย ถนนทรุดตัวเป็นระยะทางยาว 9.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร


การซ่อมแซมแก้ไขโดย


1. ชั้นคันทาง ใช้หินใหญ่คละขนาด จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ถมชั้นคันทาง หนา 1.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

2. ชั้นรองพื้นทาง ลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือใช้ลูกรังจำนวน 9.00 ลูกบาศก์เมตร

3. ชั้นผิวจราจร เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร


4. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง




- งานถมคันทาง หินใหญ่คละขนาด หนา 1.50 เมตร



- งานรองพื้นทาง ลูกรัง หนา 0.20 เมตร




- งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร หนา 0.05 เมตร




- งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร


12. ถนนคสล. สายบ้านนายวิเชียร – คลองด้วน หมู่ที่ 4

- การซ่อมแซม  ใช้หินคลุกจำนวน 20 ลูกบาศก์เมตรถมใหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ระยะทางยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

13. คอสะพานข้ามคลองท่าน้อย หมู่ที่ 9

- ความเสียหาย คอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ผิวจราจรหินคลุกเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

- การซ่อมแซม  ใช้หินคลุกจำนวน 20.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

14. ถนน คสล. สาย401 – บ้านเสาเภา หมู่ที่ 1

- ความเสียหาย ไหล่ทางชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะด้านข้างท่อระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร

- การซ่อมแซม ปรับดินเสริมหินคลุก ไหล่ทาง 2 ข้าง ใช้หินคลุก 11.00 ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทาง ยาว 20.00 เมตร กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร  และใช้ลูกรังถม บริเวณข้างท่อระบายน้ำ 3.00 ลูกบาศก์เมตร

15. ถนนสายซอยสบายใจ หมู่ที่ 3

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะ เป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

- การซ่อมแซม เกรดเกลี่ยผิวจราจรเดิม เสริมผิวจราจรช่วงที่เป็นหลุมบ่อ โดยใช้หินคลุก 20 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย  

16. ถนนคสล. สาย 401 – น้ำดำ หมู่ที่ 7

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะ เป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

- การซ่อมแซม   เกรดเกลี่ยผิวจราจรเดิม เสริมผิวจราจรช่วงที่เป็นหลุมบ่อ 

- ใช้หินคลุก 20 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย

17. ถนนดิน สายหลังสภาเก่า หมู่ที่ 10

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะ เป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  

- การซ่อมแซม ปรับเกลี่ยเสริมผิวจราจร ใช้หินคลุก 30.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย  

18. ถนนดิน สายทุ่งป่าสัก หมู่ที่ 13

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  

- การซ่อมแซม  ปรับเกลี่ยเสริมผิวจราจร ใช้หินคลุก 30.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร หนา 0.20 เมตร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย
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19. ถนนดิน สายบางนายอาด  หมู่ที่ 7

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  

- การซ่อมแซม ปรับเกลี่ยเสริมผิวจราจร ใช้หินคลุก 50.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร  ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย  

20. ถนนดิน สายซอยบ้านเจ้เป็ด หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  

- การซ่อมแซม ปรับเกลี่ยเสริมผิวจราจร ใช้หินคลุก 20.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย  

21. ถนนดิน สายหลังวัดขรัวช่วย หมู่ที่ 5

- ความเสียหาย ถนนดินชำรุด เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะ เป็นหลุมบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  การซ่อมแซม ปรับเกลี่ยเสริมผิวจราจร ใช้หินคลุก 12.00 ลบ.ม เสริมผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดสาย
                    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ๒๕64 และจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ ตั้งโครงการ ในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป


 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


� EMBED Word.Picture.8  ���








_1578293493.doc
[image: image1.png]





�












